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UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE,
UN ENGAGEMENT DURABLE

2009
Création 
par le groupe 
familial Strub

500MW

110 Dinsheim-sur-Bruche (67)

de capacité
en 2023

collaborateurs

VOLTEC SOLAR EN CHIFFRES



ACTIONNARIAT

95% STRUB SA

/ŀǇƛǘŀƭ ǎƻŎƛŀƭ Υ лΣр aϵ

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ нлно Υ по aϵ

Président : M. CANTRELLE

STRUB SA

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŞ Υ омл aϵ

/ŀǇƛǘŀƭ ǎƻŎƛŀƭ Υ мΣф aϵ

Fonds propres : 77aϵ

Présidente : Mme LANOUX

ACTIONNARIAT

100% STRUB SA

/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ Υ 270aϵ

800 employés

DG : Mme CANTRELLE

ACTIONNARIAT



Plan de croissance
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DÉMARCHE SOCIÉTALE





RÉSIDENTIEL
TARKA 120 VSMP 500W Diamant
1870 x 1069 x 35 mm, 22,8kg

Å Panneau photovoltaïque monocristallin

Å Coloris Diamant : noir complet verre brillant

Å Double boîte de jonction

Å Câbles 160cm / MC4

Å Cellules TOPConhaut-rendement

TARKA 126 VSMS 375W Rubis Noir et 
375W Ambre
1835 x 1042 x 35 mm, 20,6kg

Å Finitions adaptées aux projets sous prescription ABF

Å Meilleure efficacité du marché dans leur catégorie



Å Module courant 14A

Å Gamme déclinée en 2 coloris :

Onyx : cadre noir fond blanc

Cristal : fond transparent - bifacial

Å Option anti-éblouissement

Å Disponible sans ECS 

ou en PPE2< 550 et <350kg CO2/kWc

TARKA 110 VSMP 455W Onyx
1870 x 1120 x 35 mm, 23kg

INDUSTRIE ET COLLECTIVITE



CIRCULARITÉ DU VERRE PHOTOVOLTAÏQUE



ÉCOCONCEPTION

ACTIONS

EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

VALORISATION (recyclage, réutilisation, etc.)

FIN DE VIE

FABRICATION

TRANSPORT

DISTRIBUTION

UTILISATION



Road maptechnologique

нн ҈ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ
M10+ TOPCon
500W fond noir

2024

2025
ннΦр ҈ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ
G12R TOPCon

но ҈ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ
G12R TOPCon
back contact

2026

ол ҈ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ
Tandem 4T

2028



Ligne Pilote
2025

Pérovskite sur verre 
20MW Tandem 4T

Pérovskite + Silicium

Industrialisation
5000MW (2030)

Tandem Pérovskite

Coopération
R&D / Industrie

France PV Industrie



LE MEILLEUR CHOIX

±ŜǊǊŜ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ 
résistance mécanique

Épaisseur de 3,2 mm
Résistance aux chocs ponctuels = 
grêlons de 2,5 cm de diamètre 

lancés à 90 km/h

Cadre suffisamment épais
35 mm de hauteur contre 30 mm en 
moyenne sur les modules chinois -

apporte une bien meilleure rigidité au 
module

Verre sans antimoine 
Permet une bien meilleure circularité 
de la matière après recyclage en fin de 

vie du module

Réduction des pertes LID
Les cellules employées sont produites à 

partir de wafers de silicium 
monocristallin dopés au gallium. Cela 

permet de réduire de 2/3 les pertes LID 
(Light InducedDegradation) pour les 

amener à moins de 0,5 %

Découpe non destructive des 
cellules 

¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ƭŀǎŜǊ Ł 
basse température permettant de 
conserver 100 % de la résistance 

mécanique de la cellule après découpe.

/ƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻƳōǊŀƎŜ 
amélioré

Pour les modules DUALLPV en paysage. 
Architecture électrique du module 

optimisée pour réduire les pertes liées 
aux ombrages partiels. 

Réduction de la quantité de 
câble 

ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ нр҈ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ 
câble DC nécessaire



ILS NOUS FONT CONFIANCE



M o d u l e  p h o t o v o l t a ï q u e  l é g e r  à  

h a u t  r e n d e m e n t

Emilie ROUDAUT
/ƘŀǊƎŞŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ

Innovations technologiques

Rolland COLLIN
Technico commercial



NOTRE SOCIÉTÉ

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de membranes bitumes 
et PVC, et nous concevons des syst¯mes complets dô®tanch®it® pour 
le batiment et le génie civil



Courchelettes(59)
ÁSite de production

Paris, 9e arrondissement
ÁSiège

Tourville la Rivière (76) 
ÁSite de production

NOS IMPLANTATIONS EN FRANCE



PROCÉDÉ 
Dô£TANCH£IT£ 
PHOTOVOLTAÏQUE
IKO EXCEL SOLAR



EN QUOI CONSISTE LE 
PROCÉDÉ IKO EXCEL 
SOLAR ?

DESCRIPTIF



23

Partie 1DESCRIPT
IF

EN QUOI CONSISTE 
LE PROCÉDÉ 
IKO EXCEL SOLAR ?

DESCRIPTIF



24

Partie 1DESCRIPT
IF

EN QUOI CONSISTE 
LE PROCÉDÉ 
IKO EXCEL SOLAR ?

DESCRIPTIF



25

Partie 1DESCRIPT
IF

EN QUOI CONSISTE 
LE PROCÉDÉ 
IKO EXCEL SOLAR ?

DESCRIPTIF

Poids des modules
2,5 kg / m²

EXCEL SOLAR 1300 
Puissance 500 Wc
avec technologie CIGS

EXCEL SOLAR PANDA
Puissance 300 Wc
avec technologie
silicium cristallin



AVANTAGES SUR TOUT 
ÉLÉMENT PORTEUR,
EN NEUF OU EN RÉFECTION

AVANTAGES
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IF

AVANTAGES SUR TOUT 
ÉLÉMENT PORTEUR,
EN NEUF OU EN 
RÉFECTION

AVANTAGES

NEUF ou RÉFECTION

Č PAS DE PRIMAIRE

Č PAS DE COLLE

MISE EN íUVRE 
DIRECTEMENT SUR 
Lô£TANCH£IT£
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Partie 1DESCRIPT
IF

AVANTAGES SUR TOUT 
ÉLÉMENT PORTEUR,
EN NEUF OU EN 
RÉFECTION

AVANTAGES

POSE DIRECTE SUR Lô£TANCH£IT£



AVANTAGES SUR
ÉLÉMENT PORTEUR ACIER,
EN RÉFECTION

AVANTAGES



30

Partie 1DESCRIPT
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AVANTAGES SUR 
ÉLÉMENT PORTEUR 
ACIER, EN RÉFECTION

AVANTAGES

NEUF ou RÉFECTION

Č PAS DE PRIMAIRE

Č PAS DE COLLE

MISE EN íUVRE 
INDÉPENDANTE DU 

CALEPINAGE DE Lô£TANCH£IT£
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IF

AVANTAGES SUR 
ÉLÉMENT PORTEUR 
ACIER, EN RÉFECTION

AVANTAGES

RÉFECTION
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Partie 1DESCRIPT
IF

SOLUTION 
MONOCOUCHE

AVANTAGES

SOUDAGE DIRECT SUR 
ANCIENNE ÉTANCHÉITÉ
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Partie 1DESCRIPT
IF

SEULAVIS TECHNIQUE
GARANTIE 20 ANS

AVANTAGES

GARANTIE
20 ans



MERCI DE 
VOTRE INTÉRÊT
VOS CONTACTS : 

Rolland COLIN Å rolland.colin@iko.com Å 06 72 20 80 03

Emilie Roudaut Å emilie.roudaut@iko.comÅ 06 65 82 67 21

mailto:emilie.roudaut@iko.com


Tu i l e  S o l a i r e  r o u g e ,  u n e  

i n n o v a t i o n  c o l o r i m é t r i q u e

Alexandre DEFRANCE
Responsable secteur photovoltaïque 

IDF/Nord

Innovations technologiques



LES RENCONTRES REGIONALES DU SOLAIRE
MARDI 14 MAI 2024

La tuile solaire rouge : une innovation colorimétrique


